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PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS

EOLIS AIR MANAGER:
efficace a 99,6 % contre les coronavirus

Au terme de tests effectués par un laboratoire indépendant spécialisé en microbiologie, c'est le résultat
certifié obtenu sur une souche humaine (229E) similaire d celle du SARS-CoV-2. En dix minutes, le purificateur
d'air EOLIS Air Manager a éliminé 99,6 % des aérosols contaminés et pulvérisés dans une enceinte
hermétique. Ces mesures permettent de garantir, par extension, I'efficacité du purificateur d'air EOLIS Air
Manager contre le virus responsable de la Covid-19.

Pourquoi purifier I'air
en période de pandémie ?

Protégez la santé de tous

» Evitez la propagation des bactéries et virus (grippe, gastro-entérite, coronavirus de type COVID-19)
et limitez les contaminations virales croisées en lieu clos.

« Dans un contexte de transmission possible du virus par aérosols, c'est un élément de rassurance
sanitaire et un atout RH & I'égard des salariés dans le cadre d'une sortie partielle de télétravail ou
d'un plan de continuité d'activité.

¢ Un argument pour une entreprise, une collectivité, une association ou tout autre lieu recevant
de la clientéle quant a sa capacité a tout mettre en oeuvre contre le risque potentiel de
transmission aérienne des virus. Avec, de surcroit, une action additionnelle contre toutes les formes
de particules polluantes, les pollens... jusqu'aux mauvaises odeurs.

Le role d'EOLIS Air Manager en milieu professionnel dans le contexte de la COVID-19

Le traitement de l'air est un élément clé du dispositif global de sécurité sanitaire
complétant la désinfection des surfaces, les gestes barriéres et la distanciation physique afin
de minimiser les risques.

» Réduisez la charge virale des lieux clos en diminuant la présence de virus et de bactéries dans I'air

» Rassurez les collaborateurs sur leurs conditions de travail (plan de continuité durant une pandémie)

» Rassurez les clients sur les conditions d'accueil



EOLIS AIR MANAGER : dispositif complémentaire
de sécurité sanitaire en période de pandémie
Q,

Une p disperse des aérosol SANS EOLIS Air Manager AVEC EOLIS Air Manager

en éternuant dans une pidce.

Processus de contamination par aérosols Mise en route du purificateur d'oir EOLIS Air Manager.
sans mesures de sécurité sanitaire. L'air est filtré et purifié.
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L’efficacité d’EOLIS Air Manager Les conditions du test :
testée et vérifiée sur

les cornavirus @ @ @

Air filtré et purifié Testé en laboratoire En vitesse
en 10 min frangais indépendant 2surs

Efficacité
coronavirus

Comment EOLIS AIR MANAGER
réduit-il la propagation des virus dans l'air ?

Une combinaison unique de hautes technologies

e Un préfiltre virucide biocide certifié EN1276 EN14675

» Un filtre HEPA médical certifié EN 1822-4 avec une efficacité jusqu'a 99,97% sur un
coronavirus de taille d'environ 120-150nm tel que la COVID-19. Chaque filtre est fabriqué
en France. Il est doté d'un certificat unique indiquant son rapport d'étanchéité. Il est vérifié
manuellement et numéroté pour sa tracabilité par NatéoSanté.

« Des lampes UV-C germicides virucides également utilisées dans les hopitaux. Elles assurent une
stabilité de performances durant l'intégralité de leur durée de vie

¢ La technologie exclusive Deep Clean (sur EOLIS Air Manager 600S et 1200S) compléte la
combinaison de filtration pour renforcer |'action virucide.

NatéoSanté, entreprise référencée
par French Healthcare

) FrenCh NatéoSanté est référencée par French Healthcare comme entreprise
Healthcare participant a I'effort national de lutte contre la pandémie, en équipant
vexcewewce mancaiseensavre € nombreux hdpitaux en France et a I'étranger.
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RAPPORT DE PERFORMANCE
SUR LES CORONAVIRUS

Les tests sur le purificateur d'air EOLIS Air Manager ont été confiés & un laboratoire frangais
indépendant, référent en microbiologie.

PROTOCOLE DE TEST

e Appareil testé : EOLIS Air Manager 600S de série équipé d'un bloc filtre Perform+, constitué des
éléments suivants :
= Un préfiltre biocide certifié EN 14675: 2006 / EN 14476
= Un filtre & charbon actif haute densité
= Un filtre HEPA 13 certifié EN 1822

¢ Un aérosol de gouttelettes, contaminées par une concentration connue de coronavirus humain
(souche HCoV-229E), a été généré pendant 5 minutes dans une enceinte hermétique.

e EOLIS Air Manager 600S a ensuite été mis en marche pendant 10 minutes, en vitesse 2 sur 5
(vitesse faible).

e Au terme de 10 minutes de fonctionnement, un préléevement de I'air intérieur a été effectué.

e Aprés une période d'incubation de 7 jours, la quantité de survivants dans cet échantillon a été
déterminée.

¢ Un essai témoin du purificateur sans filtre a été comparé & un essai avec filtre. Chaque essai a
été répété 3 fois.

Choix de la souche virale

Pour des raisons évidentes de manipulation et de sécurité, NatéoSanté a fait le choix de tester
I'efficacité d’EOLIS Air Manager sur une souche trés similaire au SARS-CoV-2 de coronavirus humain
qui a été découverte dans les années 60, la souche 229E.

Ses caractéristiques physiques et biologiques (structure ARN simple brin enveloppée de sens positif,
dimensions = 60-200 nm, etc.) sont comparables & celles de I'ensemble des coronavirus humains, dont
les plus pathogénes tels que le MERS-CoV et le SARS-CoV-2.

RESULTATS

Sur une durée de fonctionnement de 10 minutes en vitesse 2, le purificateur d'air EOLIS Air Manager
600S a permis d'éliminer 99,6 % du Coronavirus humain 229E présent dans I'air de I'enceinte de 0,54
m3.

Les purificateurs EOLIS Air Manager sont habituellement en fonctionnement 24h/24. lls combinent
par ailleurs les effets de la filtration HEPA H13, des lampes UV-C et de la fonction oxygéne actif. Les
résultats obtenus permettent bien de conclure & I'efficacité d’EOLIS Air Manager pour diminuer la
charge virale, de type coronavirus, dans I'air.
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D’EOLIS AIR MANAGER SUR LES
PARTICULES FINES (PM2,5)

Conditions du test*

» Le purificateur d'air EOLIS Air Manager 600 est placé dans une piéce de 50 m?.

o Qualité d'air initiale : polluée.

e EOLIS Air Manager est allumé en vitesse maximale (vitesse 5) pendant 120 minutes.
¢ La concentration en PM2,5 est relevée toutes les 2 minutes.

« Note : Cette appellation désigne les particules dont le diamétre est inférieur & 2,5um.

Appareil de mesures utilisé

Appareil qui permet de mesurer la concentration en PM2,5 présentes dans I'air.

Type de filtres intégrés dans EOLIS Air Manager

HEPA H13 (Pré-filtre bactéricide, virucide, acaricide de 15mm + Filtre HEPA H13 de 48mm + Filtre & charbon actif
THD de 20mm + Filtre & oxydation de 5mm).

Ces tests permettent de visualiser les performances d'EOLIS Air Manager sur la concentration en particules fines
de 2,5pum dans un espace cloisonné défini.

Resultats
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Ce test démontre qu’en 120 minutes, EOLIS Air Manager 600 permet de réduire de 96,3% le nombre de parti-
cules de 2,5um dans un espace cloisonné adapté & la surface de traitement préconisé.

* Tests réalisés par le bureau d'études NatéoSanté



AIR PUR POUR TOUS

RAPPORT DE PERFORMANCE
SUR LES MICRO-ORGANISMES

Les performances d’EOLIS Air Manager sur une bactérie gram+, le Staphylococcus epidermidis et sur une
moisissure, I'’Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ont été testées par un laboratoire indépendant.

Les micro-organismes (virus, bactéries, champignons...) sont retenus efficacement par nos filtres HEPA ou ULPA.
Avec un filtre Perform+, 85% des bactéries et 96% des moisissures ont été éliminées.

L'activation des lampes UV-C au pouvoir germicide associées a notre filtre a oxydation permet d'éliminer un plus
grand nombre de bactéries, jusqu’a 90% dans les conditions du test.

Aspergillus 96%
brasiliensis 96%
0%
85%

m Filtration + Lampes UV-C

Staphylococcus
epidermidis

m Filtration seule

o

20 40 60 80 100

Efficacité épuratoire (%)

Conditions du test

» Tests réalisés avec un purificateur d’air EOLIS Air Manager 1200 S équipé d'un filtre Perform+ en vitesse 5,
par le laboratoire Tera Environnement, selon la norme NF B44-200.

« Un aérosol contenant les micro-organismes est généré en continu en amont du purificateur. L'air est prélevé
en entrée et en sortie du purificateur d'air et les colonies sont dénombrées aprés incubation de 72h.

« Les résultats présentés correspondent a I'efficacité moyenne obtenue sur 5 séries de 5 prélévements.
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Pour aller plus loin

Nos filtres Perform+ démontrent une trés haute efficacité sur les micro-organismes.
NatéoSanté a développé un filtre spécifiquement adapté pour lutter contre les nanoparticules : le filtre NanoStop.
Ce dernier offre une filtration optimale sur les virus et bactéries et donc des résultats encore plus satisfaisants.
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RAPPORT DE PERFORMANCE
SUR LE FORMALDEHYDE
ET LE BENZENE

PROTOCOLE DE TEST :

RESULTATS :
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' RAPPORT DE PERFORMANCE
| SUR LE SULFURE D’HYDROGENE

RESULTATS :
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UN AIR SAIN
& RESPONSABLE

Pour nos purificateurs d’'air EOLIS Air Manager, nous avons fait le choix de I'’éco-conception afin de
limiter I'impact environnemental de nos produits tout au long de leur cycle de vie.

EOLIS Air Manager est le seul purificateur d’air dont les performances et I'innocuité ont s
été officiellement vérifiées au travers du programme ETV (Environmental Technology .
Verification) de la Commission Européenne, porté en France par 'ADEME.

Fabrication
Made in France

y 4

ECO-
CONCEPTIOI

Procurer un air sain a nos clients sans polluer ’environnement,
une évidence pour NatéoSanté !

Améliorer le bien-étre et la qualité de vie de nos clients nous engage a agir de maniére responsable lors
de la fabrication de nos produits, en choisissant des matériaux non émissifs, facilement recyclables,
sans additifs, ni peinture, ni colle.

En sélectionnant des composants de grande qualité, nous augmentons la durabilité de nos produits et
refusons I'obsolescence programmeée. Nous nous engageons a fournir des pieces de rechange et des
filtres tout au long de la vie de nos produits.



Résultante de I'éco-conception, le choix d'une fabrication Made in France nous a permis de limiter le
bilan carbone de nos produits et de bénéficier de I'expertise de partenaires locaux reconnus dans leurs
domaines d’activités.

Au quotidien, EOLIS Air Manager a une faible consommation d’énergie, qui peut de plus étre optimisée
grdce au planificateur (ajustant la consommation en fonction des problématiques propres a chaque
profession et environnement) ou grdce au mode Activ' (mode de fonctionnement intelligent qui adapte
son fonctionnement selon les niveaux de polluants détectés).Parce que la pollution sous toutes ses formes
est a considérer avec attention, EOLIS Air Manager n'est pas source de pollution électromagnétique
(aucune onde émise) et la pollution sonore est maitrisée par son fonctionnement ultra silencieux et
son intelligence acoustique pour vous garantir un confort optimal.

Une innocuité
prouvée

Le choix de I'éco-conception nous permet de proposer des purificateurs d'air qui n'impactent pas
négativement leur environnement et n'ajoutent pas de polluants a I'air ambiant.

sonore NOx’ e 03 Particules cov
~ r Pas d'emission
de polluants
Pas d'obsolescence ’

programmee

A\ '
- ’ Pas d'ondes |
‘ électromagnétiques

Faible consommation
d'énergie

« Comment s’assurer de purifier I’air
sans émettre de polluants ? »

Une question & priori évidente ! Mais contrairement aux idées regues, tous les appareils de purification
de I'air disponibles sur le marché ne répondent pas a ce prérequis, comme certains rapports de test le
démontrent.

C'est pourquoi, NatéoSanté a souhaité s'assurer de I'innocuité de ses purificateurs d'air en les faisant
tester par des laboratoires francais indépendants.

Les résultats obtenus attestent de cette innocuité : nos purificateurs d'air n'émettent en effet ni
particules, ni COV, ni NOx, ni ozone en fonctionnement, y compris quand la photocatalyse est activée,
et démontrent d’excellentes performances sur les polluants habituellement présents dans I'air intérieur.

Les performances d’EOLIS Air Manager ont ainsi été vérifiées dans le cadre du programme de
vérification des éco-technologies innovantes ETV (Environmental Technology Verification) de la
Commission Européenne.
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RESCOLL
facidt de Nocherete

DECLARATION DE VERIFICATION
ETV - Environmental Technology Verification

Entreprise | Natéo Santé | N* denregistrement | 180155-DV FR
Tutwwluyghs | EGUS Al Mansygem 1200 | Dale e usiiviane 1TOH2018

_Qes_c_rigtion du prod__uit

Le purificateur d'sir EOLIS Ar Manager 1200 est un appareil &lectrique desting a contrdler la qualite da I'eir
imérieur 1 & diminuer |a poliution présentas dans les espaces intArieurs Fide & la présence dans Fair de différems
typas do palluanie (pardiculae an euspancian compaeie organiques velatile (COVg), micro-crgansmes el
abergénaes),

Le purificateur d'air EOLIS Air Manager 12C0 s'utilise dans une piéce de préférence, 3 I'opposé d'une enirée d'air
(VMG porie oy fenilm) Une fole mie en marche, Par pobid st seprd par la facade avant da Fapnarail pois
fraverse l'ensemble du systéme de fillralion. L'air pellkué et FRré et ensute propulsé sur le dessus de Tapparell
(demidre I'dcron), pour asgeinir Fair intériour do la piéoo

Parameétres vérifiés

Les paramatres sulvants ont até mesurés el vanliés dans le cadre de cetie venfication |

Pour les paramétres de fonctonnement (Teblaau 1)
* Le debit &air,
o | o rivaan da piissanca acoustinue pandire A
+ La puissance &acirue abzorbée,
Four l=s paramétres de padamancas
s Fuahiatien da Fnrosiié du dikpositil | Contrdle de I'absence d'émisson des oaticules (Tableau 2)
» Evsluation des performances vis-3-vis des paticu'es inartes (Tableau 3)
*  LvALATIon de | NNOCUNe U aISgosill | LoNTok oe I apsence des sous-produls o dmissiurna (Tebkeeu 47
« Evsluation des performances vis-a-vis des Camposés Organiques Volatis (COVs) (Tableaux 5, 6et 7)
Evaluation des performancas vis-a-vis des micro-organismes ot allergéres (Tablzaux 8. S et 10)
Evaluation des performances vis-d-wis des Composas Organiques Volala (COVz), test en recrculstion
(Tableaux 11, 12 e 13)
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