
1. – Détecteur de Radon Professionnel

Description
Ce détecteur professionnel permet de mesurer en continu la concentration de radon 
(Rn-222) dans l’air intérieur. Il utilise une chambre d’ionisation pulsée haute précision, 
offrant des mesures fiables, adaptées aux diagnostics bâtiment, ERP, entreprises et 
particuliers.

Points forts
• Technologie de chambre d’ionisation pulsée haute précision

• Large plage de mesure pour faibles et fortes concentrations

• Rapports PDF exportables directement via USB-C

• Autonomie longue durée (jusqu’à 19 jours en veille)

• Écran couleur LCD 3,5’’ pour une lecture claire

• Garantie 2 ans – 

Spécifications Techniques
Type de gaz détecté : Radon (Rn-222)

Technologie capteur : Chambre d’ionisation pulsée haute précision

Plage de mesure : 2 Bq/m³ – 20 000 Bq/m³

Précision : ±10 %

Intervalle de mise à jour : Toutes les 10 minutes

Affichage : Écran couleur LCD 3,5’’

Temps de mesure fiable : 1 heure

Batterie : Lithium 5000 mAh – 3,7 V

Autonomie : Environ 19 jours (écran en veille)

Temps de charge : Environ 6 heures (USB-C, appareil éteint)

Alarme sonore : Oui – désactivable via menu

Environnement d’utilisation : -10 à 45 °C / humidité < 80 %

Export de données : PDF accessibles directement via USB-C



Garantie : 2 ans 

Alimentation : USB-C (5 V)

Adaptateur secteur : Non fourni (compatible chargeur USB standard)

Mode d'emploi : Français et Anglais (inclus dans la boîte)

Conformité réglementaire : Appareil conforme à la directive européenne CE

Domaines d’application
• Diagnostics radon dans les habitations

• Mesures réglementaires en établissements recevant du public (ERP)

• Bureaux, entreprises, prévention des risques professionnels

• Suivi long terme dans zones à potentiel radon élevé

Installation & Utilisation
• Installer dans une zone représentative (éviter courants d’air).

• Laisser fonctionner au moins 1 heure pour une valeur fiable.

• Exporter les rapports PDF via USB-C pour archivage ou transmission.

• Recharger l’appareil avec n’importe quel chargeur USB-C standard.


	1. – Détecteur de Radon Professionnel
	Description
	Points forts
	Spécifications Techniques
	Domaines d’application
	Installation & Utilisation


